
Nie wieder
Matsch und
Schlamm!
Welcher Tierhalter
kennt das nicht: Bei
schlechtem Wetter
versinken der Aus-
lauf oder häufig fre-
quentierte Bereiche
wie Weideeingänge,
Treibgänge, Reit-
wege, Futter- oder
Wasserstellen in
Matsch und Dreck.
Klauen und Hufe

weichen auf, Abmisten und Befahren wird schwer,
der Boden nimmt langfristig Schaden.
Mit der Laufhof-Platte von TEXAS TRADING ist
der Boden leicht zu befestigen. Die zähelastische
Platte wird ohne aufwändige Drainagen einfach
auf eine ca. 20 cm starke, wasserdurchlässige
Schotterschicht mit leichtem Gefälle verlegt und
anschließend mit Grobsand, Lava oder feinem Kies
verfüllt. Eine dünne Sandtretschicht kann zusätz-
lich aufgebracht werden. Belastbarkeit bei ord-
nungsgemäßer Verlegung 150 t/m2.
Bei tragfähigem Mutterboden kann auch ohne
Schotterunterbau gebaut werden. Wichtig ist
nur eine gewisse Randbegrenzung oder das Ein-
graben der Plattenenden, damit die Platten durch
die Tiere nicht ausgehebelt werden können.
Empfehlung: Schotterunterbau verlegen.

Das macht die Paddock-Platte
LAGIT einzigartig:
� Integrierte Dehnfugen alle 50 cm in Längs- und
Querrichtung gleichen sämtliche Spannungen bei
Hitze oder Kälte im Gitter aus. So entsteht eine
große zusammenhängende Fläche, die enorme Be-
lastungen trägt.

�Leichtgängige Schnellverschlüsse sorgen für kin-
derleichte Verlegung

�Material aus reinem Hochdruck-Polyethylen, um-
weltneutral, Wasserschutzgebiete geeignet

�Optimale Wasserabführung
beugt Flächenversiegelung vor

�Hohe Rutschsicherheit,
elastisch und stoßdämpfend

�Stabil und langlebig

Info

Sicherheit durch Qualität
für Weide und Stall
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Laufhof- und Paddock-
Platte LAGIT

Code LAGIT
Abmessungen 50 x 50 x 5 cm
Wandstärke / Stegauflage 4 mm/10 mm
Netto-Verlegefläche 0,25 m2/St.
Farbe schwarz
Material Hochdruck-Polyethylen
Gewicht 1,75 kg/St. bzw. 7 kg/m2


